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Desarrollo e innov

textiles disenados y ¢
con tejidos técnicos



Qué es la fibra Olefine?

Tecnologia

Fibra textil sintética compuesta
por un polimero con excelentes
propiedades antibacterianas.

Ecologia

Las prendas son reutilizables

Seguridad

Contamos con un tejido

antibacteriano, hipoalergénico,

antiacido, antiestatico y que
permite la esterilizacion.

Rentabilidad

Vida estimada de la prenda

Confortabilidad

Prendas ligeras, transpirables
y con propiedades térmicas
(mantienen la temperatura
corporal).

y reciclables. 400/600 lavados y mayor ahorro

energeético.
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Azul 2727CP

Verde 7726CP

Tejido Olefine

Azul 2717CP

Gris 429CP Blanco

060 O

Composicion 98% Olefine + 2% Antistatic
Gramaje (gr/m?) 125+ 5% UNE 40-339-76
Ligamento Sarga

Resistencia a la traccion (kg)

Urdimbre 90+ 5% / Trama 80+ 5%

UNE EN13934-1

Resistencia al rasgado (kg)

Urdimbre 11+ 5% / Trama 9+ 5%

UNE EN13937-2

Encogimiento al lavado 75°C 2% EN 6330/15797
Antiestatico Cumple EN 1149-3
Normativa europea quiréfano Cumple (300 lavados) EN 13795
Resistencia evaporativa 2.92 m2 Pa/W EN 31092/96
Antiacido Clase 3 (Acido SquUriEo’\cl)L?-I(i)s:jxido Sadico)
Clean Room Control Cumple IES-RP-CC003.4 (2011)
Permeabilidad al aire 89,9 mm/seg EN 9237

A eciclable
E& R labl

Instrucciones de lavado

W Temperatura lavado:
@l recomendadoa40°C/
max. 75°C

Permite el uso de lejia,
cloro o cualquier otro

detergente.

Imprescindible fornituras termoplasticas de baja temperatura de fusion (190-200°) en prenda.

@] Seccado con secadora:

\P| Temperatura recomendada:
40°C (max. 40°C). Duracion:
maximo 20 minuntos + 5
minutos en frio (en funcion
de la carga). Secado con
tunel de secado: Tempe-
ratura recomendada: 70°C
(max. 70°C).

a No planchar

Se recomienda plegar o
colgar la pieza de ropa
después del proceso de
secado para reducir las
arrugas.

olefine ’“mﬂ"”’%%
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Pantalon Olefine Unisex

/B
7/ \“
/

[

[

Antibacteriano e Proteccion frente
hipoalergénico acidos y quimicos

Propiedades
antiestaticas

Comoday Cumple con la normativa
transpirable Europea de quiréfano
tras 300 lavados

Colores Tallas

Instrucciones de lavado

W Temperatura lavado: @) Secado con secadora: a No planchar
@l recomendadoa40°C/ W] Temperatura recomendada:
max. 75°C 40°C (max. 40°C). Duracion:

maximo 20 minuntos + 5
minutos en frio (en funcion

Permite el uso de lejia, de la carga). Secado con a Se recomienda plegar o

cloro o cualquier otro tunel de secado: Tempe- colgar la pieza de ropa

detergente. ratura recomendada: 70°C después del proceso de
(max. 70°C). secado para reducir las

arrugas.

N
&S olefine

Reciclable TECHNOLOGY




Casaca Olefine Unisex

Antibacteriano e
hipoalergénico

{ |
Propiedades
antiestaticas
Coémoday
transpirable
Colores Tallas

/B
7/ \“
/

[

[

Proteccion frente
acidos y quimicos

Opcionde
personalizacion

Cumple con la normativa
Europea de quiréfano
tras 300 lavados

0000 :

M L XL 2XL

Instrucciones de lavado

W Temperatura lavado: @) Seccado con secadora:
@l recomendadoa40°C/ W] Temperatura recomendada:
max. 75°C 40°C (max. 40°C). Duracion:

maximo 20 minuntos + 5
minutos en frio (en funcion

Permite el uso de lejia, de la carga). Secado con

cloro o cualquier otro tunel de secado: Tempe-

detergente. ratura recomendada: 70°C
(max. 70°C).

a No planchar

Se recomienda plegar o
& colgar la pieza de ropa

después del proceso de

secado para reducir las

arrugas.

N
&S olefine

Reciclable TECHNOLOGY




Chaqueta Olefine Mujer Manga Corta

Antibacteriano e
hipoalergénico

Propiedades
antiestaticas

Coémoday
transpirable

Colores

Instrucciones de lavado

W Temperatura lavado:
@l recomendadoa40°C/
max. 75°C
Permite el uso de lejia,

cloro o cualquier otro
detergente.

o

Secado con secadora:

Tallas

Proteccion frente
acidos y quimicos

Opcionde
personalizacion

— )

e

Cumple con la normativa
Europea de quiréfano
tras 300 lavados

M L XL 2XL

Temperatura recomendada:
40°C (max. 40°C). Duracion:

maximo 20 minuntos + 5
minutos en frio (en funcion
de la carga). Secado con
tunel de secado: Tempe-
ratura recomendada: 70°C
(max. 70°C).

a No planchar

Se recomienda plegar o
colgar la pieza de ropa
después del proceso de
secado para reducir las
arrugas.

N
&S olefine

Reciclable TECHNOLOGY




Chaqueta Olefine Manga Larga

Antibacteriano e
hipoalergénico

Propiedades
antiestaticas

Coémoday
transpirable

Colores

0000

Instrucciones de lavado

W Temperatura lavado:
@l recomendadoa40°C/
max. 75°C
Permite el uso de lejia,

cloro o cualquier otro
detergente.

[ ]
(]

Tallas

Proteccion frente
acidos y quimicos

Opcionde
personalizacion

— )

e

Cumple con la normativa
Europea de quiréfano
tras 300 lavados

M L XL 2XL

Secado con secadora:
Temperatura recomendada:
40°C (max. 40°C). Duracion:
maximo 20 minuntos + 5
minutos en frio (en funcion
de la carga). Secado con
tunel de secado: Tempe-
ratura recomendada: 70°C
(max. 70°C).

a No planchar

Se recomienda plegar o
& colgar la pieza de ropa

después del proceso de

secado para reducir las

arrugas.

N
&S olefine

Reciclable TECHNOLOGY




Bata Olefine Basica

Antibacteriano e
hipoalergénico

Propiedades
antiestaticas

Coémoday
transpirable

Tallas

/B
7/ \“
/

[

[

Proteccion frente
acidos y quimicos

Opcionde
personalizacion

Cumple con la normativa
Europea de quiréfano
tras 300 lavados

M L XL 2XL

Colores
Instrucciones de lavado
W Temperatura lavado: @) Seccado con secadora:
@l recomendadoa40°C/ W] Temperatura recomendada:
max. 75°C 40°C (max. 40°C). Duracion:

maximo 20 minuntos + 5
minutos en frio (en funcion

Permite el uso de lejia, de la carga). Secado con

cloro o cualquier otro tunel de secado: Tempe-

detergente. ratura recomendada: 70°C
(max. 70°C).

a No planchar

Se recomienda plegar o
& colgar la pieza de ropa

después del proceso de

secado para reducir las

arrugas.

N
&S olefine

Reciclable TECHNOLOGY




Bata Olefine Corta

/B
7/ \“
/

[

[

Antibacteriano e Proteccion frente
hipoalergénico acidos y quimicos

Propiedades Opcionde
antiestaticas personalizacion

Comoday Cumple con la normativa
transpirable Europea de quiréfano
tras 300 lavados

Colores Tallas

Instrucciones de lavado

W Temperatura lavado: @) Secado con secadora: a No planchar
@l recomendadoa40°C/ W] Temperatura recomendada:
max. 75°C 40°C (max. 40°C). Duracion:

maximo 20 minuntos + 5
minutos en frio (en funcion

Permite el uso de lejia, de la carga). Secado con a Se recomienda plegar o

cloro o cualquier otro tunel de secado: Tempe- colgar la pieza de ropa

detergente. ratura recomendada: 70°C después del proceso de
(max. 70°C). secado para reducir las

arrugas.

N
&S olefine

Reciclable TECHNOLOGY




Buzo Técnico Olefine

Antibacteriano e L Proteccion frente
hipoalergénico acidos y quimicos

|
Propiedades Opcionde
antiestaticas personalizacion
—
(5)
Comoday Cumple con la normativa
transpirable Europea de quiréfano
tras 300 lavados
Colores Tallas

Instrucciones de lavado

W Temperatura lavado: @) Secado con secadora: a No planchar
@l recomendadoa40°C/ W] Temperatura recomendada:
max. 75°C 40°C (max. 40°C). Duracion:

maximo 20 minuntos + 5
minutos en frio (en funcion

Permite el uso de lejia, de la carga). Secado con a Se recomienda plegar o

cloro o cualquier otro tunel de secado: Tempe- colgar la pieza de ropa

detergente. ratura recomendada: 70°C después del proceso de
(max. 70°C). secado para reducir las

arrugas.

N
&S olefine

Reciclable TECHNOLOGY




Gorro Técnico Olefine

Antibacteriano e Proteccion frente
hipoalergénico acidos y quimicos

R M
Propiedades
antiestaticas
—
()
Comoday Cumple con la normativa
transpirable Europea de quiréfano
tras 300 lavados
Colores Tallas

N NN ’

Instrucciones de lavado

W Temperatura lavado: @) Secado con secadora: a No planchar
@l recomendadoa40°C/ W] Temperatura recomendada:
max. 75°C 40°C (max. 40°C). Duracion:

maximo 20 minuntos + 5
minutos en frio (en funcion

Permite el uso de lejia, de la carga). Secado con a Se recomienda plegar o

cloro o cualquier otro tunel de secado: Tempe- colgar la pieza de ropa

detergente. ratura recomendada: 70°C después del proceso de
(max. 70°C). secado para reducir las

arrugas.

N
&S olefine

Reciclable TECHNOLOGY
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